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 Spanndecken 

 
Eine Spanndecke besteht aus einer von Wand zu Wand gespannten Barrisol® 
Folienbahn, die je nach Raumabmessungen und -formen maßgerecht hergestellt und 
mit Leisten befestigt wird.  
 
Spanndecken können jederzeit beliebig ein- und ausgehängt werden um zum 
Beispiel Wartungsarbeiten durchzuführen, oder nachträgliche Einbauten zu 
realisieren. Spanndecken sind kälte- und hitzebeständig. Bis zu ca. 40m2 können an 
nur einem Tag montiert werden, Zeiten in denen der Raum nicht genutzt werden 
kann, werden reduziert. 
 
Spanndecken können mit verschiedenen Befestigungssystemen befestigt werden. 
Dazu nutzen wir sichtbare (Barrisol Tradition) oder unsichtbare (Barrisol Star) Profile. 
 
Befestigungssystem Barrisol Tradition mit sichtbarer Leiste 
 
Prinzip 
 
Die Barrisol Tradition-Leiste wird umlaufend an den Wänden befestigt. Mit Hilfe eines 
Spachtels wird der um die Barrisol Tradition-Decke herum angeschweißte Keder in 
die Leiste eingehängt und gespannt.  
Von Wand zu Wand gespannt verringert Barrisol Tradition leicht Raumhöhen. Die 
Spanndecke haftet nicht an der vorhandenen Decke an. Der so entstehende 
Luftspalt wirkt wie eine Doppelverglasung. 
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Merkmale 
 

• PVC-Leisten 

• keine Schattenbildung an den Wänden 

• nach Verlegung Leisten auf einer Breite von 3 cm sichtbar, Kante von 1 cm, 
gerade oder gerundet 

• Möglichkeit, die Leisten zwecks Farbkombination oder Schaffung von 
Kontrasten zu den Barrisol-Farben zu lackieren 

 
 
Befestigungssystem Barrisol Star mit unsichtbarer Leiste 
 
Das Spanndeckensystem Barrisol Star verfügt über alle Vorteile des traditionellen 
Barrisol, weist aber ein zusätzliches Plus auf – sie ist unsichtbar. 
 
Nach der Montage erscheint abschließend lediglich eine dekorative Schattenfuge 
von 5 mm. Die Barrisol Star-Decke ist durch eine sehr klare Linienführung 
gekennzeichnet, es gibt keine sichtbaren Profile. Alle Designs, selbst die 
imaginärsten, können damit realisiert werden. 
 
Die Barrisol Star-Decken werden nach den genauen Formen der auszustattenden 
Räume maßgefertigt. Leisten und Decken passen sich allen Umfangsformen präzise 
an. 
 
2 Arten von Barrisol Star-Leisten gestatten, die Decke in unterschiedlichen 
Abhänghöhen oder zwischen Gesimsen oder von den Wänden entfernt zu verlegen. 
 

Zur Wandbefestigung 
 

 
 
Zur Deckenbefestigung 
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Merkmale 
 

• Aluminiumleisten, eloxiert 

• Leisten unsichtbar 

• Passen sich allen Umfangsformen präzise an 
 
 
Merkmale Folien 
 

• Klassifizierung Brandverhalten B1 in Deutschland, schwerentflammbar 

• Barrisol ist wasserundurchlässig 

• Montage an nur einem Tag 

• Kein Möbelrücken mehr notwendig 

• keine Abfallproduktion 

• Gewährleistung von 10 Jahren auf alle verdeckten Herstellungsfehler an 
Schweißnähten von Kedern und Folienbahnen 

• gestatten zu jeder Zeit das Aushängen der Decke in wenigen Minuten 

• feuchtraumgeeignet 

• sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit, beschlagfrei, effiziente Dampfsperre 

• keine Schimmelbildung 

• ungiftig (konform mit europäischen und internationalen Normen) 
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Farben und Texturen 
 
Lackierte Folien – Lackspanndecken 
 

 
 
 
 
 
 
 



Seite 5 von 7 

DEZETT Spanndecken und Lichtdecken 
Triftstr. 17d 

39326 Wolmirstedt 
Fon. 039201 – 70 68 40 
Fax. 039201 – 70 68 41 

Internet. www.spanndecken-dezett.de 
Mail. kontakt@spanndecken-dezett.de 

 
 
 
Satinierte Folien – satinierte Spanndecken 
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Satinierte Folien – satinierte Spanndecken 
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Beflockte Folien – Veloursspanndecken 
 

 
 
Matte Folien 
 

 


